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Vollseindige Koffer - Schneideinrichtung  mit Ver-
stirker. Mikrophon und Lantsprecher, wie sie von
der Deutschen Reichspost fiir die  Sprechbrief- Anf-
palimen bepiiezt wird, (Lorenz)

Nener Druck-Zug-Deckelschalter-Regler.

Die Bedienungsvereinfachung des Druck-
Zugschalter-Reglers, der eine von der Re-
eelstelling unabhéngice Netzstromschal- ; S
tung erlaubt, hat zur allgemeinen E1|1ﬁ|ll Dbee: Reramch i
g dieses Fombinierten Typs auch im I“"’:“ I‘" :5'5}'\"‘” ; =
Bastlergerit gefiilrt. Das Dralowid-Werk "** “"'“{;' iy “
m‘sﬁl!:lrilen n[liir ei11§1'Eb§:ﬁclllt11c]1et1 ZI\Ieul\cmi re
struktion. dem 38-E-Regler mit Zug- U0d goepis: Dor Fernan-
Druckschalter m 0.5 MC). Der Starkstoms saser, ein Mikrophou in
schalrer ist elelarisch volliz vom Regeltell gor Groibe eines Bir-
getrenmt; er wird durch ein achsiales \ e nendriickers {(Werkstfi-
schieben der Achse betiitier. Bei 250 V/2 A ten fiir Feimwerkban.
erscheint er em- und zweipolig als raum-

sparende Deckelschalterkonstruktion. Der Sc]nlrhebel 1 betirigt
iiber die Haarnadelfeder 2 die Schaltschwinge 3. die einen Kontakt
in die Kontaktfeder 4 emfitlnt (Siehe umseitiges Bildy. Dieser Kon-
takt arbeiter als Reibungskontakt: auch bei starker Beanspruchung
bleibt der Komaktwiderstand eering, Gegenwdirtig kommi der
nene Regler nur mit drei Anachﬁlssen auf cﬂeu Markt: jedoch wird
in Erwigung gezogen. dem Einzelteilhandel die industriemifize
Ausfithnine mit vier Anschliissen (fiir seharmrichriee Lantstirke-
regelung) zuganglich zu machen.

-t

Stirschutz-Drosselkkondensator.

Von Richard Jahre wurden erstmaliz Drossellondensatoren ge-
zeigt. die Drosselspule mnd Kondensator in einem Gebilde ver-
ginen. Sie unterscheiden sich von gewihnlichen Kondensatoren
dadurch, dafi Anfinge und Enden T)e1de1 Belegungen heransge-
fiitlrt sind. wobei die Anordmmg einen Vierpol bildet, der Ge-
branchsstrom seinen Weg lings der aufgewickelten Fohen findet
(Drosselwirling) und die Hochfrequenz durch die verteilten
Kapazititen kurzgeschlossen wird (Kondensatorwirkung), Wie die
Praxis ersab. 1abt sich fur alle tiber der Eigenwelle liegenden
Frequenzen eine gute Entstérung erzielen. Dabei ist der Ent-
sténmgse ffelt %6&3 als bei getrennten Drosseln und Konden-
satoren. Im Hinblick auf die Kupfererspamis fiir die Drosselspulen
sind die neuen Drosselkondensatoren von besonderer Bedennmg,
Eine Spezialfirma stellt daraus Aggregate zur Entstérung von
Maschinen fir den Bedarf der Elektro-Installateure und des
Handels her. wilrend die Grofindustrie Drosselkondensatoren
in grofen Mengen fir die Entsténmg ihrer Maschinen verwendet.

Glimm-Detektor DT 280.

Eine interessante Neuemng, der Glunmdetektor DT 2X0. wurde
von der Deutschen Ghjmﬁf\mpen G.m.b.H. heransgebracht: er

Neues fiir Bastler und Konstrukteure

Notizen von der Leipziger Frihjahrsmess«

..Ein Rundgang im ..Haus der Elektrotechnik® und in
Halle 4 der Leipziger Friihjalrsmesse zeigte uns eine
beachtliche Reihe wichtiger Nenerungen fiir den Bast-
ler und fiir die Rundfunkwerkstatt, die wir unseren
Lesern vorstellen michten.

1t als Gleichrichter fiir Niederfrequenz oder fir Hochfreque
zedacht und gewiluleistet eine gure Gleichrichterwirlumg bet f3
villig fehlendem Riickstmom. Wie das Bild zeigt, entspricht d
Kemmlinie der eines Glilhkathoden-Gleichrichters. Zum Betrieb b
nétigen wir lediglich eine Anodenspannung von 200 V., also kei
Heizspannung. Die Stromanfnahme hingt von den gleu,hzuuc
tenden Strommplituden ab.  Der Glimmdeteltor wird b
einen Widerstand R von etwa 500 Q an die Gleichstromve
spammmg angeschlossen, wiihrend die Gleichrichrerelekiro
E iiber den Transformator T mit der Wechselstromaquel

in Verbindimg Steht. C arbeiter als Ladekondensator und

bei Gleicluichtung von HF-Strdmen etwa 100 cmn grofi ;
machen. bei Gleichrichtung von NF-Strimen ein bz
mehrere uF. Die g]em]]«ench'rere Spannung hegt da

an den Klemmen =

Glimm-Reduktorrohre RR 40.
Mit einer anderen Neukonstruktion der Deutscly
Glimmiampen G.mbH | der Glimm-Reduktorréh
RR 40, wurde ein pr: aktisches Emzelteil geschaffe
bei dassen Verwendui
wir  Niederspannung
geriite (uamu:mllch Si
nalgerite) ohne weit
res an das Gleichsiron
netz anschalten k&
nen. Am 200 - Vol
Gleichstrommetz  lief
die Redulrorrédhre be
spielsweizse eine Spa
nung von etwa 40 7

Koffersprechmaschine wahlweise
durch Federwerk ader Elektra-
motor anzutrethen und mit akn-
stischer Abtastdase ader elektii-
schem Tonabnehmer zu ver-

wenden. {Trimmphaon}
(Werkbilder)
Neuer Mazximns-Rex-Lautspre-

cher  verbesserten
grades,

Wirkungs-
(Kiirting).
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Energie-Schalter mit 20 Kontakten
{Preh).

Dralowid-Direbregler mit angebantem
Schalter: 1 Schalthebel, 2 Haarnadel-
feder, 3 Schaltschwinge, 4 Kontaktfeder

Frequenta-Prizisions-Stufenschalter
fiir hiichste Anspriiche (Allei).

Sie hat den Vorzug, daB bet unbelasietem Stromkreis kein Ansiieg
der Klemmeuspaummz erfolet. und ist daber dem emfachen ohm-
schen Widerstand tberlegen. In der Praxis wird die RR 40 an den
ginen, gegen Erde Spannung fulrenden Netzleiter angeschlossen.
Der andere Anschluf der RR 40 fithrt dann nnmittelbar zu dem
zu stevernden Stromkreis. in dem im Prinzipschaltbild eine elek-
trische Klingel angeordnet ist. Der innere Widerstand des Ver-
brauchers soll mit etwa 500 bis 1000 € bemessen werden. Bei
kurzfristigem. voritbergehenden Bemieb sind Belastungen bis zu
maximal 100 mA zuldssig,

Keramische Hochampere-Regler.

Preh zeigt neue Hochampere-Regler von duberst stabiler Bau-
art: sie wenden etnen villie keramischen Aufbau an. Der Schleif-
kontakt aus Edelkohle wurde reichlich bemessen. Beachtung ver-
dienen die kleinen Abmessungen. um so mehr. als die hischsie
Belastbarkeit 150 Watt betriigt. Auch in der mechanischen Aus-
fithrune entspricht der neue Regler heuticen Anforderuneen. Die
Achse wird isoliert eingebaut (Prifspannung gezen Anschluf-
klemmen 3000 V_ 50 Per ) und gestatter eine wahlweise Einloch-
oder Schraubenbefestigung. Widerstandswerte: 75 bis 5000 £2. Ein
anderer Hmhampmc-ﬁcvicl zeiclmet sich durch sleiche Eigen-
schaften aus. besitzt jedoch eine maximale Belastbarkeit bis zu
300 Watt, Die Regelung geschieht allerdings micht mittels Schleif-
kontakt, sondern mit Hilfe von Stufenkontakten in 14 Stufen
(Widerstandswerte 100 bis 4000 €). Wilmend der ersie Regel-
widerstand in Tandem-. Dreifach-. Vierfach- bzw. Vielfachaus-
fitliung geliefert werden kann, ist der zweite Typ in Tandem-
ausfihrung erhltlich.

Prizisionsstufenschalter.

Ein verlustficier und selr betriebssicherer Stufenschalter (K 120)
wird von Allei herausgebracht. Er verwendet Frequenta-Grund-
platte und -Oberteil. dreifache Phosphorbronze-Biirstenfeder. Rast
mit Rolle und Stahlfeder. Dieser Stufenschalter. der iibrigens fiber
Kontakte und Schleifblech aus Neusilber verfligt. erfullt hochste
Anspriiche nnd erscheint m 2 fach- bis 19 fach-Ausfithrung mit
engem Kontaktabstand sowie in einer anderen Konstruktion mit
wertem Kontakiabstand und Metallzwischenkontakien zwr Ver-
meidung eines Kuwzschlusses von nebeneinanderliegenden Kon-
takten. Die zweite Ausfithrung 1st nur bis 10 fach Lieferbar.

Hochleistungsstufenschalter.

Anf der Leipziger Frithjalwsmesse stellte Preh neue Hochleistungs-
stfenschalier m mechanischer Pr&zrﬂmbauaﬁummg mit Bilrsten-
feder fiir eine zulissige Kontakthelasmng von 15 A ans (Priif-
Spannumng Achse gegen Feder 3000 V, 50 Per.). Diese mit Kugel-
rasmng und isolierter Achse ausgestarreten Hochleismings-Smufen-
schalter konnen leicht zu Tandem- und Mehrfach-Anordnungen
kombiniert werden und sind in GroBverstirker-Anlagen, m der
Mehtechnik usw. von Bedeutung. Sie erscheinen als 19 stufiges
(20 Kontakte) Einheitsmodell.

Glasierte Hochleistungswiderstinde.

Die neuen Preh - Hescho - Widerstande mit einstellbarer Schelle
haben m der Lingsnichtung des Festwiderstandes eme Abgnff-
fliche. die es erlaubt, unter Verwendung einer oder mehrerer

Aberiffschellen verschiedene Ohmwerte einzuste Ieu Mit Ab%uﬁ-
schellcn werden jerzt Typ U (= 70 Warr max. 15 k). V (= 120 Wart:
may. 25 k) und W (= 220 Watt; 50 kQ) gelieferr.

Chemische Normalwiderstinde.

Die Firma J. Zemann liefert chemische Normalwiderstinde mit
= 5% Toleranz in neuzeitlicher Bauart. So sind Kappe und Lot-
ansatz ans einem Stiick hergestellt. so daB Lotstellen vermieden
werden konnten. Die Kappen werden ferner gelocht. woraus sich
eine gute Warmeabstrahlung bei Uberlastung ergibt. Die Wider-
stinde sind verlustfrei und rauscharm und eignen sich infolge
Fehlens storender Selbstinduktion und Kapazitit tiir hochemp-
findliche Gerdte. namenthich auch fiir Kurzwellen, Ein besonderer
Lackiiberzug gewdhrleister Unverfinderlichkeit gegen Feuchtig-
keit und andere Einflitsse, Die chemischen Nornmalwiderstinde
sind in Werten bis zu 10 M£2 und fiir Belastungen von 0.25 bis 4
Watt lieferbar.

Sicherheitsstecker mit Klemmfeder.

Empfindliche Stérungen entstehen manchmal durch Stecker mat un-
zuverldssigem Kontakt. Der neue Reirz-Sicherhenisstecker schlieft
Wackelkontakte durch Verwendung einer Klenunfeder aus Krupp-
Nirosta-Stall aus. Der Steckerstifi selbst bestelit aus vermckelrem
Vollmaterial und einer mit dem Steckerstift unlosbar verbundenen
rostfieien Feder. Dadurch ergibr sich e gleichbleibender. micht
nachlassender Kontaktdruck mit grofler Berithmngs-Fliche. Die
Leitungsbefesngoung  gesclueht  muttels  emer Prizisions-Maden-
schraube, die ein tiefes Feingewinde besitzt, Die Isolierhiilsen ge-
wihren Berithrungssicherheit. Die neuen Klemmfeder-Stecker er-
scheinen in fiinf verschiedenen Austilmungen. auch mit Zugent-
lastumg des AnschiuBkabels, und in verschiedenen Farben.

Glacke

Kennlinie des
Glimmdetektors,

Grundsiitzliche Schalng des

Glimmdetektors D T280
Kristall-Leisesprecher.
Eine interessante ..Lautsprecher”-Neukonstruktion. der ,.Kristall-
Leisesprecher™. wurde von Grawor herausgebracht. Er ersetzt in
Krankenhiusern und Kliniken den bisherigen inhygienischen und
nicht immer angenchmen Kopthdrer und wird unter das Kopt-
ldssen gelegt. Der neue Kristall-Leisesprechier kann an alle Emp-
fanesgerire angepabt werden und zeichnet sich dadurch ans. daB
nur der eigentliche Horer am Rundfunkempfang teilnimmt, wahrend
andere Personen im gleichen Ranm 111c]f1r eestirt werden.

Hoch-Tiefton-Kombination.

Bei Grawor sah man ferner eine aus drei Lautsprechem beste-
hende Hoch-Tiefton-Kombination. die den grofen Frequenzbe-
reich von 25 bis 12000 Hz wiedergibt. Diese Lautsprecherkombi-
nation wurde zunfichst ver suchsweise entwickelt. so daB es
fraglich ist. ob sie im Handel erscheint.

Neue AnschluBleisten an Ringkernspulen.

Die bekannten Ringkernspulen der Firma R. Kifiser erscheinen
mm m zwei neuen Ausfillrungen mit prakuschen Anschlufleisten.
Fiir die Befestizung auf dem Aufbangestell kommt hauprsiichlich
Ausfilhrung F in Betracht. Die Ringkernspule steht hier auf dem
Sockel. der mur seulich unten anoemcﬁlcmn biegsamen Lit-
anschiuBfedern bis zu 18 Anschliissen ausgestattet ist. Zum Einbau
unterhalb des Aufbaugestelles eignet sich Ausfilbrung H. Dei der
eine ringformige Lotosenanordnung aus einer Druckscheibe ver
wendet wird, Die Befestigung der legend angeordneten Spule
geschieht mittels Bolzen LLocIumrte) Werner W. Diefenbach.

Schaltung der
Glimm-Reduktorhre.

Unten: Die Lit-
tisen sitzem hei die-
ser  Ringkernspule
aul  eimer runden
Diruckscheibe

Frequenzunabhingiger
T-Lautstirkeregler.
(Konsla & Kriiger)

Ringlkernspule mit
Litisen-Anschlufleiste
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Der Schallplattenbastler auf der Wesse

Auch auf den Schallplattenbastler iibt die Leipziger
Messe ihre Anziehungskraft aus, denn sie gestattet es
ihm, an Hand der Industriegeriite neue Anregungen
zu schiipfen und bei den Einzelteilfirmen neue Bauteile
kennenzulernen.

Schneidgeriite.

Em sehr preiswertes Schneidgerdt. das wundervoll priizis und
ruhig arbeitet und sowohl von tmen nach aufen als auch um-
zekelut schneidet, ist der neue Reitz-Tonsclueiber. der tibrigens in
Kiirze auch noch mit einer Kenmillenvorrichrung heranskommen
soll. Eine Ansfilhrung als Diktiermaschine ist in Vorbereitung. Bei
Telefunken fanden wir den bekannten Tonschreiber Ela A 107/1:
die mit ihm geschnittenen Folien wurden tber die Lautsprecher-
anlage vorgefiihrt und waren in der Giite ganz hervorragend.
Lorenz zeigte emne vollstindige Kofferschneideinrichiung, wie sie
z. Zt. von (1::1 Dentschen Reichspost fiir die Sprechbrief- Aufuahme
im Versuchsbetrieb liuft. Die eigentliche Schneidemrichtung
zleicht der von Telefunken (frither Saja). Im Koffer sind ferner ein
10-Wan-Verstinker und em Lawsprecher vorhanden: mn Unterteil
befindet sich ein Tauchspulen-Miky fhun mit zusammenlegbarem
Stativ. Der Koffer ist unerhort stabal gebaut: er wiegt allerdings
auch etwa 75 ke,

Koffer-Sprechmaschinen.

Bei Trinmphon gefiel besonders eme praknsche Koffersprech-
maschine, die wahlweise mit akustischer oder elektrischer Dose
abitastet und — ebenfalls wahlweise — mut Handaufzug oder
Allstrommotor lauft: Ein Idealgeriit fir den Bastler zumm Kopieren
nnd Vorfithren der seschnittenen Folien.

Laufwerke.

Wumo liefert Laufwerkmotoren in Wechsel- und Allstromaus-
fiihnme. Eine besonders seschickte Anordnung der Tabularor-
zewichte schlieft einen Bruch der Reglerfedern praktisch aus.

Tonabnehmer.

Die gleiche Firma bringt einen interessanten Tonabnehmer. der
mit einem auswechselbaren (1) Edelstein-Stift ausgeriistet ist: man
kann ihn ber einer Beschiidigung also leicht durch einen nenen
2rsetzel.

Verstirker.

Kirting. Tekade., Lorenz und Telefimken brachren vollstindige
Verstirkerreihen in tlfl;le] gewiinschten Sprechleistung. Bemerkens-
wert und Iehrreich den Bastler war die besonders robuste und
lbersichtliche Bauweise, Ein Verstirker nur 2.5 Want Leisiung, ﬁu
den der Schallplartenbastler Interesse haben diirste. ist Typ LVA 2
von Lorenz. Er_eignet sich sowohl zur Wiedergabe als auch zur
Ausnalme von Platten bei holer Giite und erschwinglichem Preis.
Ferner sah man ber Lorenz Mikrophon-Vorverstirker sowie Post-
anschiuf- und Entzermungsglieder. Telefunken zeigte seine neue.

Potentiometer - Bau-
kasten. Er curhilt alle
Teile zum Zusammen-
setzen der versclne-
densten Regler.
(Rob. Karft)

zanz_auferordentlich preiswerte Gegentakt-B-Netzendstufe von
20 Watt Sprechleistung (Ela 'V 304/1). Das Gerit kostet bemerkens-
werterweise ohne Réhren nur EM. 130.—. Mit einem passenden
Lautsprecher kann man da selbst die Tautstitksie Orchesterplatte
ohne Uberstenerung abspielen. Ein Genuf fiir den Kenner!

Mikrophone.

Neben den bekannten Kohlemilrophonen und den neueren Kristall-
mikrophonen sah man ein sehr robustes Tauchspulenmikrophon

Ein nener Tonschresber

(Rexz)

(Lorenz). Femer war als Handmuster ein neuartiges Kristall-
mJLmEhon zu sehen. das in der Giite dem Kondensatormikrophon
gleichkommen soll und eine Kugelcharakteristik aufweist (Grawor).

Lautsprecher.

Kaérting zeigte den neuen. verbesserten . Maxinus-Rex", Gegen-
iber dem alten . Maxmnus™ weist_der neue Typ eine Erholumg des
Wirkungserades um volle 25%") auf desgl eme nicht unbe-
denrende Erwerterung des Frequenzbandes.

Oben; Kleiner Lantsprecher, der zusammen
mit dem Femansager geliefert wird. im
Schnitt.

Links: Schuirtbild des Fernansager.
M Mikrophon, D Dmuckknopf zum Einschalten des Mikrophonstromes mit Hilfe
des Federsatzes F. S Riickmelde-Signallampe (Werkstitten fiir Feinwerkbau).

Einzelteile.
Eine gerade fiir den Schallplattenbastler sehr dankbare Neuenung
stellen die Drehregler von Roka dar: sie werden nicht fertig
montiert, sondem zum Selbstzusarmnenbau geliefert, Ein Regler
setzt sich aus Gehinse. Deckel. Achse und Schieifer zusammeu
Ganz nach Belieben lHB1 sich eine andere Wl(lgln{an(lsbﬂlm ein-
setzen: die Achslinge laft sich mach Wunsch einstellen. und ein
Schalter kann anch angebaut werden: Ein Idealregler filr den
Bastler also. Es liegen keine nichtzebrauchten Regler mehr nutzlos
in der Bastelkiste herum; mmmer wieder verwendet man den
gleichen Regler und wechselt lediglich nach Bedarf die Kohlebaln
gegen eine andere mit dem gerade zebrauchten Ohmwert aus.
Einen schonen Stecker. wie ihn der Bastler in so zweckmiibiger
und zuverlissiger Art schon lange suchte. zeigte Ing. Herbert Reitz
i dem sogen. . Heeresstecker™, Die Steckerstifie sind massiv. Eine
in einen Nut eingelassene Stahidralitfeder sorgt fir besten Kontakt.
Eine Menallschlancheinfibrung  mit Zugentlastung  sichert vor
Kniclk, Dazu ist der ganze Stecker mit einer Metallhiilse umgeben,
die eine zuverlissize Abschirmung gestattet. Der Stecker kann vor
allem zum Anschluf von empfindlichen abgeschirmfen Leiumgen
dienen: hoffen wir nur. dal} dieser ‘SreckeL bald auch mit mitt-
lerern. heraussehraubbarem Blindsift erscheint.
Eine originelle Neuheit ist der . Fermansager” der Werkstitten fir
Femnwerkbau. In emem Bumnendriicker 15t em Mikrophon unfer-
gebracht, das ohne Verstirker einen winzigen Lautsprecher be-
spricht. Zur Riickmeldung dient eine i den Birnendriicker ein-
gebaute Sofittenlampe. die das . Verstanden™-Signal vom Laut-
sprecher zuriickmeldet. Dieses kleine Geriit kann der Schall-
plattenbastler als Regiegeriit bei der Schallplattenaufnahme ver-
\\cuden. wn vom Schoeidgerit aus seine Anweisungen an den
Aufnahmeranm durchzusagen.
Wumo zeigte uns dann noch eine reizende Schallplattenleuchte
ans transparentem Bakelit. die ein zedimpfres. angenchmes Liche
liefert. Fritz Kithne.

) Witrde es nicht im allzemsinen Interesse licgen, wenn diz Lantsprecher-
abriken an Stelle so unbestimmter Angaben endlich genaue Zahlen nennen
wiirden, wie hoch der Wikungsgrad tatsichlich 15t? Die Schottlestung,



